異常のお知 5 せと処 i 置のしかた 

故障かな？ . 

日常の点検とお手入れのしかた 

定期点検について . 

HA を使用する場合の操作-… 

部品交換について . 

保管のしかた . 

据付け . 

保証とアフターサービス…… 
仕様 . 



安全上のご注意 ずお守りください; 

各部のなまス . 

各部のなまスとはた!3き . 

ご使用前の準備 

•使用燃料について . 

•給油のしかた . 

•点乂する前の準備と確認 . 

鲁時計の合わせかた . 


使いかた 

•点乂/消乂/チャイルド□ックのしかた••14 

•室温調節のしかた . 16 

•弱連続運転のしかた . 17 

•タイマー運乾のしかた . 18 

•スピード点乂のしかた . SO 



このたびは、 FF 式石油温風機をお買い上げいたださ、 

まことにありがとうございました。 

♦ この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い 
ください。そのあと保存し、必要なときお読みください。 

• 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、 
販売店からお受け取りください。 




(§) 


綱 EN 猫 


こ正しく使って上手に節約） 


A 言口 

給排気筒を鮮嫌しでください 




National 

FF 式石油温風機 

(密閉式石油ストーブ) 

取扱説明書 ( お客さま用） 

0K-T502 

ロロ " 0K-T652 


保証書別添付 


工事説明書別添付 


お手入れ•誓•その他 


22222222 3 ¢ 


ご使用の前に 


ジ 2 7 8 〇 1 C\J 3 
- • • • ^1 ^1 -n -n 

ぺ•- 


使いかた 









































































まま上のごを意 (必ずお守りください） 


♦お使いになる人や他の人への危害•物的損害を未然に防止するたゆ、必ずお守りいただくことを 
次のように説明しています。 

■表示内容を無貝して誤った使いちをしたときに生じるち青や損書の程度を、次の表示で区分し、説明して 
います。 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。 

A ミ主意 

この表示の欄は、「傷害を負ラことが想定されるか、または物的損害の発生が 
想定される危害-損害の程度」です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


0(g)®®® 


この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。 


A 警告 


ガソリン厳禁 



ガソリン厳禁 


♦ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の高 
い油は絶対に使用しないでください。 

乂災の原因になります。 

巧油 （ J に1号な油）を使用してください。 




♦殺虫剤などのスプレー吿をストーブの前や周囲に 
絶巧に放置しないでください。 

熱でスプレー吿の圧力が上がり、爆発し、危険 
です。 


♦積雪が多いときには、給^^!爲筒トップの周りが 
雪でふさがれていないことを確認してくださし、。 
ふさがれているとさは除雪してください。 
運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。 
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A 警告 


温風の出□をふさびない 






0も 



ピ^= 

試。 


♦衣類、紙などで温風吹出□や空気取入□をふ 


さがないで < ださい。 



衣類、紙などでふさぐと、乂災の原因になります。 


V 

J V 


電源コード-電源プラグを傷めない 

/曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な\ 
力を加えたり、高温部に近づけたり、 
重い物を乗せたり、束ねたまま使用し 
ないで < ださい。 

また、電源プラグを抜くときはコード 
を持って引さ抜かないでください。ノ 

♦傷んだまま使用すると、乂災や感電の原因にな 
ります。 

♦コードやプラグの修理は、 P 続店にご相談くださし、。 


0 


電源プラグのお手入れをする 

〇讀唉 

♦ときどき、プラグを抜きほこり等を乾いた巧で 
ふさとつて < ださい。 

♦プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不 
良となり乂災の原因になります。 


コンセントや配線器具の定格を超える使 
いちや、交流! 0 0 V むがでの使用はしない 



♦ たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 
乂災の原因になります。 


電源プラグは確実に差し込む 



♦プラグはコンセントに根元まで差し込んでくだ 
さい。また、傷んだプラグ•ゆるんだコンセン 
卜は使用しないでください。 

♦差し込みが不完全ですと、感電や発熱による乂 
災の原因になります。 


めれた手で、電源プラグの抜き差しは 



♦感電の原因になります。 


排ガスは必ず屋外に出す 

麻下に}!鼠しない） 

〇 

♦排ガスを室内に出すと、一酸化炭素が発生して 
中毒になるおそれがあります。 

♦排ガスは専用の給気.排気部材を使って、必ず 
屋外に出してください。 


据付工事は専門家に！ 

〇 

♦お客さまご自身による工事は危険です。 

盾誓え、じゆうたんの張り誓えなどで本体を移 
動する場合も同じです） 

事故の原因になることがあります。 








































































































まま上のご注意 (必ずお守りください 


A 警告 


集合煙突利用禁止 


0 


♦ 変則工事は絶対にしないでください。 

♦ 排ガスが室内に出たり、異常燃焼を起こしたり、 
結露水が凍結したりして、事故のおそれがあり 
ふ9 〇 


給気-排気部材は専用のものを使う 

彌しいものを使ってください） 


〇 


>異常燃焼や排ガス漏れの原因になることがあ 
ります。 

>ナショナル FF 式石油温風機専用の新しいものを 
使ってください。 

古いものは損傷していることがあります。 


么注意 


v_ 

广 


カーテン、可燃物近接禁止 

0 ^ 

の〇リ 

>カーテンや燃えやすいものを温風吹出□や排気 
管におづけないでください。 

乂災が発生するおそれがあります。 

>タイマー運転するときも可燃物がそばにないか 
確認してください。 



給油時消义 


〇 



>給油は必ず消乂してから行ってください。 
乂災のおそれがあります。 


局)品部 I し手をふれない 





接ち rti を!5止 

♦燃焼中や消乂直後は、温風吹出□や排気管、給 
排気筒は、高温です。手などふれないでくださ 
し、。やけどのおそれがあります。 


温風に直接長時間あた5ない 


0 



H 氏温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 
熱さや痛みを感じない場合でも、低温やけどに 
なる場合があります。 


お子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方がご使用のときは、周囲の人が十分注意してくださし、。 


r 低温やけど」について 

♦比較的低い温度 （40 た〜60む）でも長時間皮ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いなどの自覚症 
ががなくても低温やけどのおそれがあります。 

♦次のような方は特に注意してください。 

-乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方 
-眠気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方 
-深酒、疲労の激しい方 
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A 注意 


異常時使用禁止 



>万一異常なにおいを感じたとさや油漏れがあつ 
たときは使用しないでください。 

異常燃焼や乂災のおそれがあります。 

>運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、 
油タンクの送油バルブを閉めて、お買い上げの 
販売店へご連絡ください。 


お手入れするときは本体が冷えた後、 
電源プラグを抜いてか5行う 

電源プラグ 
を抜く 

•感電-やけどの原因になることがあります。 


電源プラグを抜いて消义しない 

0 



>消乂後、送風フアンが止まるまで電源プラグを 
抜かないでください。 

温風空気取入□や天板が高温になり、やけどや 
故障の原因になります。 


変質灯油-不純灯油は使わない 


0 


が 


ゾ 


^変質な油^ 
V 不純好油^ 


>変質好油や不純な油は絶対に使用しないでくだ 
さい。 

異常燃焼や故障の原因になることがあります。 


長期間使用しないときは電源プラグ 
を抜く 

を 

電源プラグ 
を巧く 

♦ 乂災や予想しない事故の原因になります。 


分解修理の禁止 


分解禁止 

♦修理技術者じ(外の人は絶対に分解、修理は行 
わないでください。 

♦故障、破損したら、使用しないでください。 
異常燃焼や乂災の原因になることがあります。 


改造使用の禁止 

0 


♦改造して使用しないでください。 

またストーブゃ給排気筒には床暖房用の熱交換器 
などを取り付けないでください。 

乂災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。 


己 


ご使用の前に 
























































































ま全上のごま意 (必ずお守りください 


A 注意 


熱に弱い床面び変色-変形しないよ 
うマツトなどを敷く 



•ストーブ前面付おの床面は熱に弱い材質の場合、 
熱で変色、ヒビ割れ、そり返りなどが発生するこ 
とがあります。また、床面がほこりやたばこの煙 
などで、変色することがあります。 

保護のために熱に強いマツト(別売品：品番 
A 0 S 000- M 1 1 1 A ) などを敷いて < ださし、。 


水をかけたり、重いものを乗せない 



•水の入った容器や物を上に乗せないでください。 
水が内部に入ると感電や故障の原因になることが 
あります。 

•ストーブの上に乗らないでください。天板がへこ 
む原因になることがあります。 


居室の暖房むがの用途で使用しない 


引义しやすいものびある場所で使用 
しない 



•乾燥室、温室、飼育室などでの使用はしないでく 
ださい。 

乂災のおそれがあります。 



•周囲にガソリン、ベンジン、シンナーなど引乂し 
やすいものがある場所で使用しないでください。 
•ストーブを使用している部屋ではスプレーを使用 
しないで < ださい。 

乂災のおそれがあります。 


標準据付け例の距離びとれない場所 I I 高地（標高1500 m む上）使用禁止 
で使用しない 



•標準据付け例 （0^28 ぺージ）の距離がとれない 
よラな設置はしないでください。 

過熱のおそれがあります。 


•標高己00 m 〜1日00 m で使用するときは調整が必要 
です。お買し、上げの販売店に—護をごな源、くださし、。 
そのままご使用になりますと、異常燃焼や故障の 
原因になります。 
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各部のなまス 


キャビネッ 



表示部•操作部 


前面板 


燃焼確認窓 
温風吹出□ルーバー 

定油面器セツトレバ 
置台 
脚 




ご使用の前に 
























































































































各部のなまえとはた 5 を 


表示部は説明のため全部表示 
したものです。実際の運乾のと 
きは該当部分が表示されます。 


傷を防止するために表面に保護シートを貼つていますので、 
取りのぞいてください。 

(コーナー部分にセ□八ンテープを貼り付け、一緒にはがすと 
より簡単に取りのぞけます） 


電源ランプ 

油切れランプ 

フイ ルター ランプ 

電源スイッチが「入」 
のとさ点好。 

V J 

油切れをお知!5せし 

(極=21ぺ-ジ） 

V J 

温風空気取入 □ フイル 
ターが ほこりで つまつ 
たとさ点滅。 

(傾曰ぺージ） 

V J 



デジタル表示部 


運乾スイッチ「切」のとき 
時計を表示。 

入タイマー運輯にしたとき 
約10秒間入タイマー設定時刻 
を表示。 

運転スイッチ「入」のとき 
設定温度と室内温度を表示。 

，イルド□ックしたとき 
を表示。 

異常のとさ 
自己診断表示記号を表示。 

電源スイッチ「切」のとき 
全く表示しません。 


弱連続ボタン-ランプ■スピード点乂ボタン 



政化/！] 

チヤづ 

蛙 


♦弱連続運転に使用。 
(傾17ぺージ） 

弱連続運転している 
とさ点:な。 

♦3 秒間押すとチヤイル 
ド n ックになります。 
(0^1 已ぺージ） 


♦点乂時間を早めたいと 
さに。 

(傾20ぺージ） 

スピード点乂をセットす 
ると点好。 


運転スイッチ•ランプ 


•運転開始（点乂）•消乂 
するとさに。 

(傾1曰ぺージ） 

点な> 運転中 

(^1): 故障.異常のとき 
運転停止中 


油切フイレター 



設定温度/時 至内温度/分 


1=1 = 1、|白 

巧/原 


時刻合せ^切)タイマー 


時計表示の 





温度/時刻調節 



弱連続 


チャイルド□ックむ/3秒}甲し) 


電源とび！5 


時計表示切ボタン 

時刻合わせボタン 

切タイマーボタン • ランプ 

入タイマーボタン.ランプ 


温度/時刻調節ボタン 

♦ デジタル表示部の時計 
表 TJX を出さないよつ1し 
したいとさに。 

♦時計を表示させたい 
とさは再度時計表示切 
ボタンを押す。 

♦ 時計の時刻を合わせる 
とさに。 

(傾13ぺージ） 

切タイマー運転すると 
さに。 

(傾19ぺージ） 

しな阿)：切タイマー運転中 

参入タイマー運転すると 
さに。 

(傾19ぺージ） 

♦ r 入タイマー1」と 
r 入タイマー2」で 
タイマー時刻を2通り 
設定でさます。 

しな: 0): 入タイマー運転中 


時計の時刻合わせ、温度調 
節、入タイマー運転の時刻 
□わせに。 

(傾13、16、19ぺージ） 

V J 

V J 

V J 

L J 


V J 



運較スイッチを}甲す前に電源スイッチを 
「入」にしてください。 

「入」にしないと運転スイッチを巧しても 
運乾しません。 


ご使用の前に 
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9 













































































































j 点乂しにくくなります。 

乂災の原因になります。 
故障の原因になります。 


変質:0油 

♦古いな油（昨シーズンより持ち 
越した巧油） 

♦ 日光の当たる場所、高温の場所 
で長期間保管したな油。 

/特に乳白色のポリ容器や容\ 
器のふたをあけて長期間保 

\管したちのは変質します。/ 

不純な油 

♦水や好油外の油が ► 

混入したもの 
(天ぷら油、機械油） 

♦ガソリン、シンナー ► 

が混入したもの 

♦助燃剤、水抜さ剤などの ► 
添加物が混入したもの 

♦ ドラム吿のさびなどが ► 

混入したもの 


■変質灯油•不純灯油とは 


極度1し変質したものは 
黄色味がかったり、 
酸っぱい臭いがします。 


ガソリン厳禁 


(§) 


ガソ IJ ン厳禁 


ガソリン、混合油（農機具用）など揮発性の高い 
油は、絶対に使用しないでください。 

乂災の原因になります。 


A 注意 


変質灯油や不純灯油は 
使わない 


0 


>変質丹油や不純好油は絶対に 
使用しないでください。 

異常燃焼や故障の原因になる 
ことがあります。 


な油とガソリンの見分けかた 
指先につけ息を吹さかける。 

(火の気のない所で行ってください。） 

♦な油はめれたまま 
♦ガソリンはすぐ乾く 

/区別がつきにくいときは、お買い上げの、 
燃料店にお問し、合わせください。 



A 警告 


変質灯油、不純な油を使用すると 
故障の原因になります 

♦点乂しにくくなります。 

♦消乂しにくくなります。 

♦安全装置が作動したり、異常燃焼したり 
します。 

V_ J 


万一変質灯油、不純灯油を使用し 
たときの処置 

♦不良な油を抜さ、油タンクのお手入れをして 
<ださい。 

♦それでも効果のないとさは、お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

(分解、点検が必要です） 


鄕磯 因で サ- ビスを 依瞧たとをは',；酬間中でを 




使用燃料について 


燃料は必ずな油 ( J 旧1号な油）を使用してくださし、。 


夕 が 
ル- 
イ 夕 
フル 
の。ィ〇 
プすフす 
ンま器ま 
ポり面り 
磁ま油ま 
電つ定つ 
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給油のしかた (40 L 室内油タンクの例) 


■油■計が「空 J になっているときは下記の手順にしたがって、総由してください。 


給油ポンプ 



①油タンクの送油バルブを左（〇)へ回して全開する。 

③図のように油タンクの側から送油ホースを順次たぐって、空気を抜く。 


6 淵 MEi 


C 


油タンクを空にすると 


給油時に、水-ゴミが入ると 


：) 


>再給油後、な油配管内の空気抜さが必要となります。 


>燃焼不良の原因になります。 



ご使用の前に 






















































ir 前の 


点义ずる前の準備と確認 


■点义の前に油漏れや、ストーブの周辺、給排気筒トップ周辺、接続部等の安全を 
ご確認ください。 


〇 定油面器セツトレパ'—を押す 

♦セツトレバーを2〜3回押し下げる。 
連続して押したり、レパーが押し下げられ 
たままになると油が漏れることがあります。 

0 油漏れを確認ずる 

♦油タンクから、油漏れがないか確認する。 


© 電源を接続し、電源スイッチ 
を「入]にずる 

♦コー ド ホルダーを 開き、電源 コー ドをのばす。 
♦電源プラグをコンセント（交流100 V )に 
差し込む。 

♦電源スイッチを「入」にする。 

電源ランプ点な。 

♦ デジタル表示部に巨3巨3が表示されます。 

〇 ストーブの周辺を確認ずる 

♦ストーブの周囲に引乂物や可燃物がないか 
確認する。 


© 給排気筒トップ周ぶ、給排気筒 
接続部を確認ずる 

♦給排気筒トップの周囲に引乂物ゃ可燃物が 
ないか。 

♦給排気筒、排気管、給気ホースの接続部が 
はずれていないか。 

♦ 給排気筒トツプが雪などでふさがれない 
ように注意する。 
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BSIt のをねせかた 


〇 電源スイッチが r 入」に 

なつていることを確認ずる。 

(風12ページ） 


♦電源ランプ点な。 

© 時刻合せ1 

^を押す 

) ♦始めて使用するときや電源プラグをコン 

セントに入れなおしたとき、デジタル表 
示部は下図の表示になります。 

r (点滅） 


e 


〔一 I または [+ 階押し、 


時刻を合わせる 


♦ 時計を進めるときは 1+1 を押し、 
もどすとさはを押す。 

♦ 1分単位で調節でさます。 

♦押し続けると10分単位で変わります。 


① 广一 I または 「+1 を押すと 

ち ]:I 001 が表示される。 

② 現在の時刻が午後3時10分の場合、 

を押し、 

1 51:1 1 〇1に合わせる。 




〇 時刻合せ 

の を再嵐甲ず • 表示部のコ□ンが点滅し、時計が動きます。 



コ□ン 


* 刷 Biai 

♦電源プラグをコンセントに入れなおしたときは、時 ♦夜中の12時の場合、表示は r ^: 巧な1です。 

刻を合わせなおしてください。 
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使いかた 


点义パ肖义/チャイルド □ ックのしかた 


•電源、スイッチが「入」になっていることを確認してください。ページ) 


電源とび S 




下記のことは異常ではありません 

♦始めての使用時に塗料やパッキンの焼けるにおいと煙が出る。♦外出のときは、必ず運転スイッチを押し、消乂し 
♦点乂したあとや消乂後「ピチピチ」と金属音がする。 てください。（消乂を確認してください） 

(熱交換器やバーナー部分の金属が伸び.縮みする音です） 

♦運転中、ストーブのおくにラジオをおづけるとラジ 
才に雑音が入ることがあります。 

♦運転スイッチを切ったが態で時計表示 r 入」の 
ときは約 4 W 、 時計表示「切」のときは約 0.9 W 
の電力を消費しています。 

♦ 電源スイッチを切ったが態でも時計を記憶させるため 
約 0.9 W の電力を消費しています。 


14 



チヤイルド □ツク のしかた お子様のいたず5防止にご利用ください。 


、の/入/ 


を}甲ず 


>運転ランプ消な。 

>本体内部の温度を下げるために、約6分間送風し 
On 9 〇 


運輯中でち運乾していないときでち、チャイルド□ックできます。 
ただし、電源スイッチ「切」のが態ではでさません。 

チャイルド□ックをずるとき1巧 
弱連続 I を約3秒間押ず I _ 

♦ピッといラ音が鳴り、デジタル表示部に 
た U と表示します。 

チャイルド□ックをやめるとき I 巧 
弱連続 ] を約3秒間押ず ^- 

♦ピーという音が鳴り、デジタル表示部の 
を口という表示が消えます。 



デジタル表示部に ( cy を表示しているときはすべての操作びできません。 

♦ただし、運転中は運転スイッチと電源スイッチを「切」にできます。 

♦チャイルド n ックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。 

♦デジタル表示部に温度やタイマー時刻を表示したいときは、チャイルド n ックを取り消してくださし、。 
♦電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、チャイルド n ックは取り消されます。 


使いかた 
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使いかた 


き温調節のしかた 



室温調節のした、た （8 〜30での節囲で調節できます) 


•設定温度に応じて「強」〜「弱」「消乂」を自動的に行い、室温をコント□ールします。 

室温が設定温度より2で上がると消乂し、室温が下がって設定温度になると点乂します。 
• 弱連続運乾のときは室温調節でさません。 



を巧ず （譚穀 I くまてょし、） 


♦運転ランプ点な。 

♦設定温度と室内温度を表示します。 



C -] または I +1を巧ず 


温度を下げるとき 

r 一 1を押す[22}| 21 H 201 い I 8 


を押すごとに1たずつ下がります。 
を押すごとに1たずつ上がります。 
♦押し続けると連続して温度が変わります。 
♦一度セツトすれば記憶されます。 

♦ 8む1^下、30む1^上は設定できません。 
(ブザーでお知らせします） 



温度を上げるとさ 

を押す 巧2 kg 3 卜巧41叫30〕 


6刷 MEi 

電源プラグをコンセントか!5抜いたり、停電したときは 
♦ 時刻合わせをしてください。 

設定温度、入タイマーの設定時刻、弱連続運転の 
設定は記憶していますので、設定しなおす必要は 
ありません。 


室内温度の表示は、室温センヴー近くの温度です 
♦ 必ずしも室温とは一致しません。 

室温が0でのとさ 
♦「0」が表示されます。 

燃焼中に設定温度を変えると 

♦すぐには「強」 • 「弱」燃焼に切り換わりません。 
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弱連続運面のしかた 

弱連続運乾のしかた 




>「弱」で連続運転します。弱連続運転のとさは室温を表示しますが、室温調節はでさません。 
ただし、室温が35むじ Lb になると消乂します。 


(§) 对甲す ( 


〔弱連続 〕を押ず 


運転中は 
押さなくてよい 


♦運転ランプ点な。 

♦設定温度と室内温度を表示します。 

♦弱連続ランプ点な。 

設定温度の表示が消えます。 

♦点乂して数分後に弱燃焼になります C 
♦一度セツトすれば記憶されます。 


弱連続運乾をやめるとき 


[£强続 ] を再度押ず 


>弱連続ランプ消な。 

>通常運転にもどります。 


使いかた 
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使いかた 


タイ7—運拓のしかた 


時刻を合わせてか5巧ってください。ページ） 

時刻合わせをしないとタイマー運乾できません。ブザーでお知5せします。 


イラストは入タイマー1を使用した例です。 



あつたかタイ7—機能 

タイマー時刻には暖かくなるように、設定した時刻より早く （5 〜15分前）運転を開始します。 
その日のお部屋の温度によって点乂する時刻が変わります。 


6 刷 Bl 。 


お願い 


毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 停電したとき（再通電後運転ランプが点滅） 

♦入タイマーボタンを押すだけでセットでさます。 ♦デジタル表示部に 「 U 10」が表示されます。 


タイマーセット後に設定時刻を変更したいときは 
♦運転スイッチを入れなおし、「入タイマー運転の 
しかた」の手順「1」からやりなおしてください 


運転スイッチを「切」にし、時計を合わせなおし、 
「入タイマー運転のしかた」の手順「1」からやり 
なおしてください。 


時計表示について 

♦タイマーをセットした後、「時計表示切」を押す 
と、時計表示を消すことはできますが、タイマー 
運転の機能が働いているため、約 3 W の電力を 
消費します。 


タイ7—運輯について 

♦運転中、入タイマーボタンを押すとタイマーが 
セットされ、自動的に消乂します。 

♦運転中、入タイマーと切タイマーを同時にセット 
すると、一旦燃焼が停止することがあります。 

♦入タイマー1と入タイマー2の同時使用はできません。 


強い地震や衝撃があったとき（運転ランプ点滅） 
♦デジタル表示部に 「 U 12」が表示されます。 
運転スイッチを入れなおし、入タイマーボタンを 
押してください。 
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人タイスー運車ちの しけた 運転中でも運転していないときでも操作できます 


入タイマ_ 

| 2 ] の1または 
2を巧ず 


♦入タイマーランプ点好。 

設定時刻をデジタル表示部 
に表示 。 し L I I 、 

約5 f 少後ピピッと音が鳴り、タイマー運転になります。 
(運乾中は運転ランプが消なし、消乂します） 

♦さ！5に約己秒後にデジタル表示部は時計表示になります。 
(例）現在時刻が午後9時のとき 


2か 100 


設定時刻になると自動的に運転を開始します。 

あつたかタイマー機能によつて設定時刻よりも早く 
運乾を開始します。 


^時刻を変えたいとき 設定時刻が表示している間に合わせてくださし、。 


または因を巧し、希望の時刻を設定ずる 



(例）午前6時30分にセツトしたいとき 
6]：13〇) に合わせる 


> E を押すと進み、 S を押すともどります。 
>1回押すごとに10分ずつ変わります。 

>押し続けると連続して変わります。 


切タイマー運乾のしかた 



咬/ f ) 对甲ず ( 


運転中は 
押さなくてよい 


切タイ7— 


1時間で胡 ] を押ず 


♦運転ランプ点好。 

♦切タイマーランプ点好。 

♦押してか S 1 時間運転し、自動消乂します。 
♦消乂と同時に運転ランプと切タイマーランプ 
が消なします。 


切タイマーと入タイマーの同時運車ちのしかた 


唾)对，ず ( 

© 切 タイマ^ 

h 時間で枕 j を J 甲ず 

© 入夕手マー 

n 。の13 

-- IfflTt - 


運転中は 
押さなくてよい 


の1または2を 
巧ず 


>切タイマーランプが点好。 

>1時間運転し、自動消乂します。 

>入タイマーランプが点好。 

>その後入タイマーの設定時刻になると、 
自動的に運転を開始します。 


使いかた 
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使いかた 


スピード点义のしかた 


■お出かけ前にあ5かじめ（運きちスイッチを「入」にする15分じ(上前)、ス 
ピード点义をセットしておけば、が出か5帰ったときすぐに点义できます。 
スピード点义は約20秒で点义できます。（通常点义は約5〜6分） 

■点义時間を早めるため、運乾スイッチび「切」でもバーナーを予熱するしく 
みになっています。そのため平均 80 W の電力を必要とします。 

節電のためスピード点义を必要としないときは、取り消してください。 



ぁ5ゎ^じめ 


スピード点乂 


G を}甲しておぐ 


♦スピード点乂ランプ点好。 

再度押すとスピード点乂は取り消されます。 
♦スピード点乂ボタンを押してか!51曰分経過しな 
いとスピード点乂機能は働さません。 



、の/入/ 


を押ず 


fe 淵 MEi 

♦スピード点乂ボタンを押してか!5 24時間じ(内に 
点乂操作しないと、スピード点乂は自動的に取り 
消されます。 

♦電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した 
場合、スピード点乂は取り消されます。 

♦スピード点乂をセットした後、「時計表示切」を 
押すと、時計表示を消すことはでさますが、予熱 
機能が働いているため、節電にはなりません。 

♦下記のことはバーナーを予熱しているたゆで、異 
常ではありません。 

•時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が 
一瞬変化することがあります。 

• 本体が少し暖かくなります。 


♦運転ランプ点好。 

导約20秒後 
♦自動点乂します。 

♦点乂してから約曰0秒後に温風がでます。 


>電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ 
うになつています。 

タイマー運転中 

♦スピード点乂ランプは消なしますが、スピード 
点乂のセツトは取り消されません。 

♦タイマー運転を取り消しても、スピード点乂ラ 
ンプは点好しますが、予熱していないためすぐ 
にはスピード点乂しません。 

•スピード点乂ランプが点なしていますが、予熱 
していません。 
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異常のらせと処置のしかた 自己診断表示が出た5… 


■安全装置び作動すると運乾ランフび点滅し、自動消义します。また、デジタル表示部 
に故障.異常の原因迫己診断表示）がアルファべットと数字で点滅表示されます。 
■下記の処置をしてください。処置をしても繰り返し表示するときや運転しないときは、 
表示内容を確認してか5電源プラグをコンセントか5巧いて、お買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。 

ぐ N 

原因（安全装圏） 


温風空気取入□フィルターがほこりでつまっ 
ていませんか？（週熱防止装画が作動）_ 

温風吹出□がふさがっていませんか？ 

畑熱防止装画が作動） 

• \ 

停電がありませんでしたか？ 

(停里安全装画が作動）_ 

電源プラグを抜いたことがありませんでしたか？ 


温風空気取入 □ フィルターを 
掃除する。 

障害物を取りのぞさ、本体が冷えて 
から運転スイッチを「入」にする。 

運転スイッチを入れなおす。入れなおし 
たとき H 78 が出た場合、本体が冷えて 
か5電源スイッチを「入」にする。 

電源プラグの差し込みを確かめ、 
運転スイッチを入れなおす。 


L 強い地震{震度5(強)上} •衝撃を受けませ 
♦んでしたか？ 畑震自動消乂装画が 作動） 


定油面器セツトレバーを押し忘れていませんか？ 
油切れしていませんか？ 

好油配管内に空気が入っていませんか？ 

油タンク-好油配管内に水やゴミがたまって 
いませんか？ 


地震によって作動した場合は、周囲 
の可燃物、機器の損傷、油漏れ、給 
排気筒の外れなど異常がないか確認 
し、運転スイッチを入れなおす。 

定油面器セツトレバーを押す。 

給油する。 

お買い上げの販売店へ連絡する。 
お買い上げの販売店へ連絡する。 


今 


今 


点乂ミスをしました。 

(点义安全装画が作動） 


給排気筒の先端がふさがれていませんか？ 

(燃規制御装画が作動） 

燃焼が異常になっています。 

(燃規制御装画が作動） 


運転スイツチを入れなおしても、 
再度表示する場合はお買い上げ 
の販売店へ連絡する。 

障害物を取りのぞく。 

お買い上げの販売店へ連絡する。 


■ ■ 給排気®の接続部がはずれていませんか？ 

H 66 4 ※この機種には排気管外れ検知装置がついて 

います。 


ただちに使用をやめ、お買い上 
げの販売店へ連絡する。 


(自己診断表示) 






電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込 
み、運転スイッチを入れなおす。 



お手入れ•響•その他 
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が障かな 7 


■ 修理-サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめください。 


こんなとさは 


もう一度調べて<ださい 


処置ち法 

V J 




運転スイッチを「入」にして 
ち運転ランプが点好しない。 
点乂しない。 

今 

♦電源プラグがコンセントから抜 
. けていませんか？ , 

今 

' 電源プラグをコンセントに差し込' 
、 んでください。№12ぺージ ）‘ 

今 

' ♦電源スイッチが「切」になって^ 
いませんか？ J 

今 

電源スイッチを「入」にする。 


今 

♦チャイルド n ックしていません^ 
か？ > 

今 

'チャイルド n ックを取り消す。 ' 
、（屈 n 5ぺージ） ‘ 




運転スイッチが「入」になつ 
ているのに燃焼しない。 

今 

• 室温が設定温度より2た上 
高くなつていませんか？ 

今 

設定湿度を高くするか弱連続運転に 
切り換える。 （ o ： Sn 6、17 ぺージ） 

L J 




ぐ N 

使い始めやシーズンはじめ 
に使用するとき、煙やにお 
いがでる。 

今 

♦耐熱塗料、パッキンやほこりが 
焼けるためです。 
異常ではありません。 

今 

しばらく使用すると煙やにおい 
はなくなります。 （0^14 ページ） 

L J 




ぐ N 

運転スイッチを「入」にしても 
すぐに点乂しない。 

今 

♦な油を気化するため、自動点乂 
まで約日〜6分必要です。 

今 

異常ではありません。 

^ J 




スピード点乂をセツトした 

今 

• スピード点乂セツト中に停電や地震、 
強い衝撃がありませんでしたか？ 

今 

運転スイッチを入れなおし、スピード点 
乂をセットしなおす。 （0^20 ページ） 

V J 

のにスピード点乂しない。 

V _ J 

今 

♦ 点火する1日分上前にスピード 
点火をセツトしてありましたか？ 

今 

点乂する1曰分上前にスピード 
点乂をセットしておく。 

V J 




^ N 

「ピチピチ」音がする。 

V J 

今 

♦点乂時、消乂時に金属が伸び縮 
みする音です。 

今 

異常ではありません。 

V J 




消乂する。 

ランプが正しく表示しない。 

V _ J 

今 

♦ 電源に異常な雑音が入ったため 
です。 

V_ J 

今 

電源プラグをコンセントから抜き、 
再度入れる。 （@=14 ページ） 

V J 




点乂電極や燃焼室の一部が 
</JV くなる 0 

V _ J 

今 

♦炎に熱せられるためです。 

V_> 

4 

異常ではありません。 

V J 




^ N 

フイルターランプが 
点滅する。 

V J 

今 

♦ 温風空気取入□がほこりでつ 
まつています。 

今 

^ N 

温風空気取入 □ フィルターを 
掃除する。 （0^2 曰ページ） 

V J 




^ N 

今 

♦ タイマー運転中に停電や地震、 ^ 
、 強い衝撃がありませんでしたか？, 

今 

'運転スイッチを入れなおす。 ' 
、（傾18ぺージ） ‘ 

タイ7—をセツトしたのに 
運転しない。 

今 

♦ 室温が設定温度より2む上 
高<なっていませんか？ 

V J 

今 

設定湿度を高くするか弱連続運転に 
切り換える。（〇^16、17ページ） 

V J 

V J 

今 

' ♦タイマー時刻が正しくセツトさ^ 
れていますか？ ^ 

今 

'タイマー時刻を正しくセット 
する。 （0^1 9ぺージ） 


♦ じ(上の項目にしたがって処置をしても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡くださし、。 


22 


送油 ホースの 点検 

•送油ホースは劣化します。 

シーズン初めにはひび割れがないか確かめる。 
にシーズンに1回交換） 

さつく曲げるとひび割れの原因になります。 



J 


給排気筒-が気管-給気ホースの点検 

♦給排気筒、排気管、給気ホースの接続個所が正し 
く、しっかりつながっているか。 

•運転中、排気管か!5においが漏れていないか。 
•排気管が壁から 2 cmliLb 離れているか。 


>運転中、排ガスが室内に漏れると非常に危険です。 
万一、外れたり破損していたら、ただちに使用を 
やめて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

>本体を都合により動かす場合(畳替え、ジュータ 
ンのはり誓え、収納等)や移設する場合は、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 


屋内 


屋外 



J 台排気筒 

給排気筒 
トップ 

心 

排気管 

給気 
ホー乂 




給排気筒トップの点検 

♦ 給排気筒の給気□や排気□がノ \チの巣やビニール 
の袋などでふさがれていないか。 


>給気□、排気□がふさがれていますと燃焼用空気が 
減少し、乂が消えたり不完全燃焼の原因になります。 
異常が見つかった場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


給気 □ 



排気口 


溢 


シースン初め 


日常の点検とお手入れのしかた 


お手入れ . 
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日常の点検とお手人れのしかた 


お使いのたびに 


周囲の可燃物の確認 



♦ストーブの周囲に、燃えやすいものがある 
場合は取りのぞいてください。 


油漏れ-油のたまり-油のにじみ 
の確認 



♦油漏れがある場合は、まずふさ取り、油タン 
クの送油バルブを閉じて、お買い上げの販売 
店にご相談ください。 


ぐ "N 

バーナ ー• 熱交換器の点検 

♦運転中、においが漏れていないか点検する。 

万一、においが漏れている場合はただちに使用をやめて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

V _ J 
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お手入れの前に必ずお守りください 


>本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。 
>電気部品や安全装置は絶巧に分解-調節しないでください。 


温風空気取入□フイルターの掃除 

♦運転スイッチが「切」になっていることを確認し 
て < ださい。 

1. フイ ルターを 取りはずす。 

2. フイルターのほこりを掃除機で吸い取る。 

3. フイルターを取り付ける0 

• フイルターは下まで確実に入れてください。 

• フイルターを掃除しても、すぐに運転スイッチを 
入れたとき、フイルターランプがついたままに 
なることがあります。 

そのまま運転をしておくと、本体の温度が 
下がったら消なします。 



ストーブ本体の掃除 

♦ほこりは掃除機で吸い取る。 

♦油やほこりなどの巧れ、温風吹出□ルーバーの巧れはかわいた 
やわらかい巧でふき取る。 

巧れが落ちにくいとさは、家庭用台所洗剤を薄めたものを付け 
た巧でふさ、かわいたやわらかい巧でふさ取る。 



油タンクのお手入れ 

•油タンク内に水やゴミがたまることがありますので、ドレン受けか!5排出する C 
(別売品 r 油タンク」取扱説明書参照） 




♦ 掃除機でほこりを吸い取るとさ、な油や好油でめれた 
ほこりは絶対に吸わせない。 

♦ス I -ーブ本体をベンジン-シンナーなどでふかない。 


>温風空気取入□フィルターの掃除は 
運転中絶巧に行わない。 

送風中に掃除を行うと、ストーブ内部に 
ほこりが入ります。 


そ 

の 

他 


1シースンに2〜3回 


月に1回に(上 


1週間に1回に(上 フィルタ-ランプが点滅したら掃除してください。 


お手入れ . 


2己 
































































定期点巧について 


部品交換について 


次の手順にしたがってお手入れし、保管してください。 


〇 

0 

0 

〇 


電源プラグをコンセントから抜く 


本体、温風空気取入□フイルターを掃除ずる (風 25 ぺージ） 


油タンクの送油バルブやコックは全閱にずる 


力八'—をかける 

♦据え付けたまま保管するとき、ほこりなどがたまらないよう適当なカバーをかける。 


HA をほ用する場合の操作 


HA または集中コント□ールで使用する場合の操作は下表の通りとなります。 


電源スイッチ 

石油温風機側 

HA ホームコント□-ル側 

「入」のとさ 

運乾開始（点乂）でさます。 

運転開始（点乂）でさます。 

消乂でさます。 

消乂でさます。 

点乂、消乂1;^外の操作もできます。 

点乂、消乂じ1外の操作はでさません。 

運輯ランプ点滅時は21ページの 
処置方法に従ってください。 

運転ランプ点滅時はすべての操作が 
でさません。 

「切」のとを 

すべての操作がでさません。 


溢 


長期間使わないとさ 


保管のしかた 


定其月点検のおずずめ （2 シ-ズンに1回) 


長期間ご使用になりますと機器の点検が必要になります。 

S シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格ち{財団法人曰本石油燃 
焼機器保守協会 （TEL03-3499-2928) の巧術管理講習会終了ち（石油機器巧術管理±)}などのいる販売 
店などに点検依頼されることをおすすめします。 

■ 定期点検の内容 


交換部品はお買い上げの販売店にご依頼ください 


交換部品は FF 式石油温風機をお買い上げの販売店でお求めください。 

必ず、「ナショナル FF 式石油温風機」の純正部品をご使用ください。不完全な修理は危険です。 
お買い上げの販売店または財団法人曰本石油燃焼機器保守協会で行う巧術管理講習会終了者（石油機器巧術 
管理±)などのいる販売店などで修理をお受けください。 


消耗-劣化しやすい部品 

♦ 使用期間により交換が必要な部品 

各種パッキン-バーナー-点乂電極-炎検知装置（フレーム n ッド）-給排気筒接続用0リング¬ 
が油 ホ— -V 

♦変質な油-不純な油の使用により劣化しやすい部品 
電磁ポンプ-バーナー-定油面器 


項 目 

内 容 

据付けた状態の点検 

♦給排気管の接続♦給が気筒のつまり 

送油系統の点検-掃除 

♦ 電磁ポンプのフィルター-油タンクのフィルターの掃除 
• 油々、ノ卢^の水巧キ 

♦送油経路部の油漏れ♦送油ホース♦定油面器の掃除 

送風系統の点検*掃除 

• 温風空気取入 □ • 送風ファン 

機能部品の点検-確認 

♦電気配線♦安全装置の働き 
♦操作部品や、動く部品の働き 

送油 • 燃焼 • 給排気部品の 
点検-整備 

♦ 電磁ポンプ、燃焼系部品、熱交換器、給排気系部品 
(劣化のが態により、交換の場合もあります） 

消耗しやすい部品の 
点検-交換 

♦各種パッキン、給排気筒接続用0リング、バーナー、 
点乂電極、炎検知装置（フレーム□ッド） 

清掃-整備 

♦ストーブ内部 ♦ 熱交換器ガラス窓 


お手入れ . 
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•電源スイッチは使用する時必ず「入」にし、長期間使用しない時は必ず「切」にしてくださし、。 
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据付け 


壁固定具 

< 


※障害物に囲まれているような 
場所に設置することは避けて 
ください。性能に影響を及ぼ 
します。 




60 cmliLb 




6日 cml^U 上 [ 


排気 I 


20cm 

上 




可燃物 


11 


\^\\\\\\' 

、\ \\\\\\\\ 


(側励 


〈給排気筒と周囲の可燃物との距離> 

可燃物 


可燃物 



60 cmlU 上 




ストーブの据付けは販売店が行っておりますが、据付けについては各種の条件があります。 
据付け工事完了後、販売店と立ち会いのうえ、お客さまご自身で確認してください。 


据付け場所の選定および標準据付け例 


■ 据付け場所の選定 

据付けについては、乂災予防条例、電気設備に関する巧術基準など法令の基準があります。工事説明書の「安 
全上のご注意」をお読みいただき、お買い上げの販売店とよくご相談ください。また、 r 標準据付け例」につ 
いては、 r 標準据付け例」 （0^ 下図）および工事説明書の「安全上のご注意〈可燃物との距離を離す〉」を参 
照してください。 

♦給排気筒を集合煙突には絶巧に接続しないでください。 

不完全燃焼を起こしたり、結露水が凍結したりして、事故のおそれがあります。 

♦給排気筒を取り付けるとさ、標準給排気筒セットで設置でさない場合（例：延長給排気、厚壁など）販売 
店とご相談のうえ、当社専用部材を使用し、正しく取り付けてください。 

♦給排気筒を延長する場合は、 3 m 3 ながり下で取り付けられる場所を選定してください。 

♦積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。 

また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。 

♦ 給排気筒は他の燃焼機器の排気筒から1 mlU 上離して設置してください。 

■ 標準据付け例 


〈ストーブと周囲の可燃物との距離〉 


eocmiu 上 


保守、点検を容易にできるようにするたゆにも、 

できるだけ図の標準据付け例の距離を取るように 
してください。ただし、乂災予防上安全な距離として 
下表に示す近接設置が巧能です。 

(上方、両側方の3方が囲われている場合は背面を点検するため1 0 cm じ Lb 
に少なくとち3方のラち1方に3日 cmJ ； l 上の距離が必要です） 


防乂性能認証による可燃物との距離 


壁固定具 


1 OcmlU 上 


上方 

側方 

後方 

前方 

1已 cm じ(上 

已 cm じ(上 

1日 cm 上 

100 cm 切上 



1曰 OcrrUU 上 


y 



m 上 


資 

F 


踊 


可燃物 
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増築•引越などのたゆ、 FF 式石油温風機を取りはずしたり、再設置をする場合は、移設のための専門技術や 
工事費用が必要になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 


据付けが終わりましたら、ちう一度、工事説明書の「安全上のご注意」をお読みになり、工事説明書に記載 
されているとおり据付けられているかどうか確認してください。 


試運転は販売店とご一緒に必ず行ってください。 


〇 


運乾ずる前に 


1. 油タンクに給油する。 

2. 油タンクのコックを開く。 

3. 油タンクや送油管接続部から油漏れがないか確認する。 

4. 電源プラグのコンセント （ AC 100 V ) への差し込みが十分か確認する C 

5. 定油面器セットレバーを押す。 （0^12 ページ） 

6. 電源スイッチを「入」にする。 

♦ 電源ランプ点な。 


0 


運転 


運転手順、異常時の処置方法について販売店より説明を受けてください。 

1. 運転スイッチを押す 
♦運転ランプ点な。 

2. 設定温度を室内温度より高くする。 （@ n 6 ページ） 

♦ 室温が設定温度より2た上高いと燃焼しません。 

♦約曰〜6分後に燃焼を始めます。 

♦ 点乂してから約1分半後に温風がでます。 

♦ストーブより煙やにおいが出ることがありますが、熱交換器の塗装やパッキン類が焼ける 
ためで、異常ではありません。数10分で消えますので、部屋の換気をしながら運転して 
ください。 

3. 運転スイッチを再度押す 

♦運転ランプが消え、消乂します。 

♦ 本体内部の温度を下げるために、約6分間送風します。 


溢 


式運転 


据付け後の確認 


移設について 


お手入れ . 
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保証とアフターヴービス (ょくお読みください) 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

^ お申し付けください / 


車云居や贈答品などでお困りの場合は一 

• 修理は、ヴービス会社-販売会社の「修理ご相談窓□」へ！ 
• その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰•販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取りください。 

よくお読みのあと、保存してください。 

保証期間：お買い上げ曰か5本体1年間 
■補修用性能部品の保有期間 

当社は、この FF 式石油温風機の補修用性能部品 
を、製造打ち切り後7年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとき 

• 21〜22ページの表に従ってご確認のあと、直らないとさはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 
連絡ください。 


• 保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さます。 

• 保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用できる製品については、ご希望に 
より有料で修理させていただきます。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されています。 

mm は、診断-故障個所の修理および部品交 
換 • 調整 • 修理完了時の点検などの作 
業にかかる費用です。 

は、修理に使用した部品および補助材料 
代です。 

は、お客様のご依頼により製品のある場所 
へ技術者を派遣する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

品名 

FF 式石油温風機 

品番 


お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


ナショナル/パナソニック修理ご相談窓 □ 


ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター 


SaSaJi) SS 0570 -087-087 

• お客様がおかけになつた場所から最寄りの修理ご相談窓 □ 
につながります。呼出音の前に NTT より通話料金の目安 
をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接 
おかけ < ださい。 

•最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


36已曰/受付9時〜20時 

S iS ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1 187 


FAX 撕ル 


函 0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 

〈外国人/海外仕様商品（ツー U スト商品他）等ご相談窓□〉 

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
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所在地、電話番号び変更になることびありますので、あらかじめご了承ください。 


ナショナル/パナソニック 

修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル 
(全国共通番号） 


因0570 -087-087 


•お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□につながります。 
呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


北海道地区 1 

ネし幌 札幌市厚別区厚別南 

2 T 目 17-7 

巧 (011)894-1251 

旭りI 旭川市2菜通 2] 了目 
左]号 

巧 (0166)31-61 51 

帯広 帯広市西19菜南1了目 

7-1 1 

巧 (0155)33-8477 

函館 函館市西ち便589番地 24] 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 


東化 

地区 

青森青森市第二問屋町 

3-7-10 

巧 (017)739-971 2 

が; 田 秋田市御所野湯本2了目 
1-2 

巧 (018)826-1 600 

岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 

巧 (019)639-51 20 

宮城仙台市宮城野区扇町 

7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山形市流通センター 

3 T 目] 2-2 

巧 (023)641-81 00 

福島福島県安達郡本宮町 
字南ノ内6己 

巧 (0243)34-1 301 

首都圏地区 

栃木 宇都宮市御幸町 194-2 日 

巧 (028)689-2555 

群馬高崎市大ミ尺町 229-1 

巧 (027)352-1 109 

水戸 水戸市柳河町3日 9-2 

巧 (02 が 225-0249 

千 葉千葉市中央区星义喜町172 

S (043)208-6011 

東京東京都世田谷区宮坂 

2 了目2目-17 

巧 (03)5477-9780 

山 梨甲府市宝 1 T 目 4- 13 

つく ば つくば市巧畑2了目8-] 

S (0298)64-8756 

埼玉桶川市ホ堀2了目 4-2 

巧 (048)728-8960 

巧 (055 に 22-5 171 

神奈川 横お市港南区曰野日了目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新;'寫新漏市東明1了目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 71 

中部 

地区 

石 jll 石川県石川郡野々市町 
稲荷3 了目8日 

巧 (07 が 294-2683 

富山 冨山市寺島1298 

巧 (076)432-8705 

福 井 福井市開発4了目 ]] S 

巧 (0776)54-5606 

長野松本市大きを賀 7600-7 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市西島76己 

巧 (054 に 87-9000 

名ち 屋 名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岡崎岡崎市岡町南义保28 

巧 (0564)55-571 9 

岐阜岐阜県本巣郡北方町 
高屋太テ2 了目3日 

巧 (058)323-6010 

局 山 局山市巧岡町3了目 8 S 

巧 (0577)33-061 3 

兰重义居市森町字化谷1920 -3 

巧 (05 が 255-1 380 


近畿 

地区 

滋賀 守山市勝部目了目 2-1 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪 大阪市化区本庄西1了目 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山市椎木町 404-2 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

巧庫 巧戸市中央区琴ノ緒町 

3 了目2-目 

巧 (07 が 272-6645 

中国 

地区 

鳥取 鳥取市安長29日-] 

巧 (0857)26-9695 

米子 米子市米原4了目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江 松江市平成町182番地14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市渡橋町416 

巧 (0853)21-31 33 

ミ兵田 お田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 

岡山 岡山県都達郡早島町 
矢尾807 

巧 (08 が 292-1 162 

広島 広島市西区南観音8了目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山□市錶銭司 

字鏡銭司団地化 447-23 

巧 (083)986-4050 

四国 

地区 

香 jll 高松市勃使町1己 2-2 

巧 (087)868-9477 

高巧] 南国市岡豊町中島331-] 

巧 (088)866-31 42 

1 志^^ もぉ島県板野郡化島町 
食周お字かや1日8 

巧 (088)698-1 125 

愛搞 松山市±居田町7日日 

巧 (089)971-21 44 

九州地区 

福岡 春日市春日公園3了目48 

巧 (092)593-9036 

佐質； 佐賀市鍋島町大字八戸 
字上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎市東町1949-] 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市获原4了目 8-3 已 

巧 (097)556-381 5 

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 

貪!本 熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎1了目 
己-33 

巧 (09 が 250-5657 

大島 名瀬市長お町1日-1 

巧 (0997)53-51 01 

沖縄 

地区 

沖縄 浦添市城間4了目23-]] 

巧 (098)877-1 207 


お手入れ•塵！！ •その他 
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型式の呼び 

0 K - T 502 

0 K - T 6 已2 

種 類 

回転霧化式-強制対流形 

回転霧化式-強制巧流形 

点乂 方式 

高圧放電自動点乂 

高圧放電自動点乂 

使 用 燃 料 

な油 （ J に1号な油） 

な油 （ J に1号な油） 

燃料消費量 

最大 

「強」0.561 L/h 

「強」0.734 L/h 

最小 

「弱」 L/h 

「弱」 0. S 79 L/h 

暖房出力 

最大 

「強」曰.00 kW 

「強」 6.53 kW 

最小 

r 弱」1 .98 kW 

「弱」 2.49 kW 

熱効率 

最大 

「強」 86.6 % 

「強」 86.6 % 

最小 

「弱」 86.6 % 

「弱」 86.6 % 

電源電圧及び周波数 

AC 100 V 50/60 Hz 

定格消費電力 

最大消費電力（点乂時）600 W /600 W 

最大消費電力（点乂時）600 W /600 W 

燃焼時消費電力 35 W / 37 W 

燃焼時消費電力 43 W / 46 W 

電源スイッチ「切」のとさ 0.8 W / 0.8 W 

運転スイッチ r 切」で「時計表示」「入」のとさ 約 4 W / 約 4 W 

運転スイッチ「切」で「時計表示」「切」のとさ 0.9 W / 0.9 W 

給排気筒の型式の呼び 

PL -1 1 

給排気筒の呼び径 

D 39 

給排気筒の壁貢通部孔径 

85 mm または70 mm (曰度傾斜） 

排 気温 度 

260む下 

電流ヒューズ 

AC 1 S 5 V 3 A 

安全装置 

巧震自動消乂装置、燃焼制御装置、点乂安全装置、停電安全装置、過熱防止装置 

その他の装置 

排気管外れ検知装置 

外 形 寸 法 

高さ曰71 mm X 幅780 mm X 奥行284 mm (置台を含む） 

質 量 

26 kg 

付属品 

標準給排気筒セット、置台、送油ホースセット （1 m ) 


愛情点検 

長年ご使用の FF 式石油温風機の点検を！ 

口 

この様な症状 
はありませんか 

♦油漏れがする 

•臭いがしたり、目がチカチカする 
♦燃焼確認窓がすすでちれて炎が 
見えない 

♦運転中、異常な音がする 
参その他の異常や故障がある 

► 

化のような描犬の閒ま使用を 
中止し、故障や事故の防止のた 
め、運転スイッチを「切」にし、 
コンセントから霞原プラグを抜 
いて、必ず販売店に点検をご相 
談ください。 


便利 メモ(おぼえのため、記入されると刪です) 


お買い上げ曰 

年月日 

販売店名 

巧 （） - 

品 番 


お客様ご相談窓 □ 

巧 （） - 


松下電器産業株式会社リビングヴポートシステム事業部 

干 639-1 188奈良県大和郡山市筒井町800番地 
◎ Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. ( 松下電器産業株式会社）2001 


OKT 己 02 巨 
(OK- 73960 B0P2) 
SO 30 IN 2033 




